
Voyager 1202g 
Jednoliniowy  skaner  bezprzewodowy  
Zbudowany na platformie najlepiej sprzedającego się 
jednoliniowego czytnika laserowego, Honeywell Voyager 
1202g zapewnia najwyższą wydajność laserowego skanowania 
w połączeniu z wolnością, jaką zapewnia nowoczesna 
technologia bezprzewodowa Bluetooth.  
 
Czytnik swobodnie może pracować w odległości 10 metrów 
od   podstawki - chociaż w otwartej przestrzeni jego zasięg 
pozwala na odległość nawet 30 metrów. W tym modelu 
Voyager’a zaktualizowano system autodetekcji kodów oraz 
umożliwiono szybką wymianę akumulatora a dodatkowo, na 
wypadek zagubienia czytnika, wbudowano specjalny pager. 
 
Intuicyjny Voyager 1202g zapewnia szybkie, niezawodne 
skanowanie kodów kreskowych przez ponad 12 godzin lub 
45000 skanów, a kody źle wydrukowane, wyblakłe, ze 
smugami, oraz gęsto zadrukowane Voyager 1202g dekoduje z 
łatwością i bez przeszkód eliminując błędy przed wysłaniem 
danych do urządzenia nadrzędnego. 
 
    Zaprojektowany aby zmniejszyć czas przestojów i koszty 
serwisowania, Voyager 1202g zawiera pojedyncze 
amortyzatory PCB, które zapewniają większą odporność na 
uderzenia. Antypoślizgowy uchwyt minimalizuje możliwość 
przypadkowego upuszczenia, a wzmocnione szkło zmniejsza 
ryzyko zarysowania. Norma szczelności IP42 zapewnia 
bezpieczną i nieprzerwaną pracę nawet w trudnych 
warunkach.    
 
Zalety 

 Znakomita wydajność skanowania kodów kreskowych 
złej jakości oraz zniszczonych: Eliminuje konieczność 
wprowadzania danych ręcznie i wielokrotnego 
celowania do tego samego kodu.  

 Pojemny i łatwy w wymianie akumulator: Akumulator 
wystarczający na ponad 12 godzin nieprzerwanej pracy 
z prostym systemem demontażu, niewymagającym 
dodatkowych narzędzi i specjalnego przeszkolenia. 

 Multi-Interface: Kompatybilność bazy czytnika z 
następującymi interfejsami USB, KW, RS232 – 
autodetekcja i autokonfiguracja tuż po podłączeniu 
 

 Nowoczesny, ergonomiczny kształt: Zapewnia 
komfort pracy operatora. Dzięki lekkiej konstrukcji 
oraz zastosowaniu materiałów antypoślizgowych 
czytnik jest mniej narażony na przypadkowe 
upuszczenia. 

 System przywoławczy -  Pager: Pozwala na łatwe 
odszukanie zagubionego czytnika, sygnalizując 
dźwiękiem i błyskaniem jego położenie tuż po 
naciśnięciu specjalnego przycisku na stacji bazowej. 

 Remote MasterMind: System nadzoru zdalnego 
pozwalający na obniżenie całkowitych kosztów 
związanych z serwisem i utrzymaniem sprzętu  



 
 
 

 
 

 

Łączność bezprzewodowa 
Moduł radiowy/zasięg Moduł Bluetooth v2.1 o zmiennym zakresie fal: 2.4-2.5 GHZ / 10 metrów od bazy 
Prędkość transmisji Do 3Mbps 
Akumulator Li-Ion 1800mAh  
Czas pracy 12 godzin i więcej 
Czas ładowania 4 godz. 
Ilość skanów / 1 cykl pracy do 45000 skanów 

Mechanicze / elektryczne 

Wymiary 
Skaner:                                                                       
180x66x92 mm 

Stacja bazowa:                                                                       
200x67x97 mm 

Waga 180g 185g 
Zasilanie - 5W (1A@5V z zasilaczem); 2,5W 

(0,5A@5V przez port  USB) 
Pobór prądu - 0,625W (0,125A@5V) 
Interfejsy komunikacyjne - USB, Klawiatura, RS232, IBM 

Środowiskowe 

Temperatura pracy 

Skaner:                                                                       
5-40 stopni  

Stacja bazowa:                                                                       
podczas ładowania: 5-40 stopni, bez 
ładowania 0-50 stopni  

Temp. Składowania   
Wilgotność     
Upadek     
Szczelność     
Naświetlenie     

Wydajność skanowania 
Prędkość skanowania 100 skanów na sekundę 
Kontrast minimum 10% 
Nachylenie pionowe 30 stopni 
Odchylenie poziome 60 / 60 stopni 
Odczytywane kody Kody 1D z uwzględnieniem standardu GS1 DataBar 
Gwarancja 3 lata gwarancji fabrycznej (akumulator 1 rok) 

 

Parametry 

Voyager 1202g Specyfikacja Techniczna 

Dystrybucja w Polsce: 
TORELL Sp.J.  
ul.Obr. Westerplatte 5, 
83-000 Pruszcz Gdański 
tel. 58 773 99 00, fax. 58 773 99 15 
www.torell.pl 


