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OPIS PRODUKTU

Czytniki firmy Honeywell z serii 19x0 wyposażono w najnowszą technologię AdaptusTM 6, dzięki której są w stanie przetwarzać wszelkie obrazy jak tradycyjny aparat cyfrowy. Zwarty układ optyczno-dekodujący czytnika obejmuje całą

skanowaną powierzchnię, co pozwala na odczyt kodów kreskowych jedno i dwuwymiarowych w dowolnej orientacji, rozpoznawanie tekstów OCR oraz wykonanie zdjęć. Czytniki z technologią AdaptusTM odczytują kody kreskowe z dużą

tolerancją odległości, a dzięki wysokiej częstotliwości skanowania kodów z tolerancją przesuwu do 610 cm na sekundę oraz rekonstrukcyjnej właściwości ich odtwarzania, łatwo odczytują kody nieco zniszczone lub gorszej jakości. Czytniki

wizyjne Honeywell nie mają – z wyjątkiem spustu – ruchomych części, a obudowa z wysokiej jakości materiału ABS zawiera elementy pochłaniające energię uderzeń, co w efekcie czyni je wytrzymałymi na wielokrotne upadki nawet z

wysokości 1,8m na twardą, betonową powierzchnię.

Układ optyczny czytników Xenon 1910 zawiera zintegrowany celownik, który charakteryzuje się unikalną funkcją wskazywania operatorowi optymalnej odległości odczytu konkretnego kodu. Dostępne akcesoria czytników to: stojak

regulowany, uchwyt ścienny (stołowy) lub pokrowiec z uchwytem. Czytnik Xenon przeznaczony jest do pracy w warunkach biurowych oraz lżejszych przemysłowych (dodatnia temperatura, standardowe warunki mechaniczne).

Przykładowe zastosowania to sprzedaż towarów handlowych, rejestrowanie kodów i obrazów z dokumentów (np. blankietów wpłat, faktur, podpisów), zwłaszcza jeśli zachodzi potrzeba odczytywania dwuwymiarowych kodów kreskowych

zawierających dużo danych.

 

Seria Xenon 19x0 to czytniki 2D szóstej generacji od firmy Honeywell. Zastosowanie w tym urządzeniu najnowszych technologii pozwoliło skrócić czas dekodowania oraz zmniejszyć wagę i rozmiary urządzenia. Zoptymalizowany sensor

odczytu doskonale radzi sobie z kodami słabo wydrukowanymi oraz uszkodzonymi. Odczytuje również kody bezpośrednio z monitora LCD. Wzmocniona konstrukcja i brak elementów ruchomych gwarantują odporność na upadki z

wysokości 1,8 metrów.

 

Dedykowany do wymagających środowisk pracy takich jak zatłoczone punkty sprzedaży, magazyny i hurtownie, hale przeładunkowe, laboratoria, itp

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa Wartość

Producent HONEYWELL

Model 1910g

Typ skanera 2D

Rodzaj Imager

Interfejs USB, RS232

Odporność upadkowa 1,8m

ZALETY


Wytrzymały i odporny

Wyposażony w szczelną oraz wytrzymałą na wstrząsy i upadki obudowę.


Wysoka wydajność

Wydajne podzespoły zapewniające dużą sprawność urządzenia.


Imager 2D

Wydajny moduł wizyjny umożliwiający szybki odczyt kodów 2D oraz kodów kreskowych w dowolnej orientacji.


Odczyt z LCD

Skaner pozwala na odczyt kodów z ekranów urządzeń mobilnych i monitorów LCD.


Renomowany producent

Światowy lider w produkcji urządzeń techniki sklepowej.

HONEYWELL

HONEYWELL Xenon 1910g ER

1499 zł NETTO

Szybki i wytrzymały czytnik ręczny rozpoznający wszystkie kody kreskowe oraz 2D

wykorzystywane obecnie w handlu czy produkcji. Wersja ER umożliwia odczyt kodów w

szerszym zakresie odległości od standardowych - odczytuje również kody bezpośrednio z

monitora LCD

ZASTOSOWANIE

#HANDEL

#USŁUGI

#MAGAZYN I LOGISTYKA
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