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Czytnik przemystowy Granit 1280i firmy HONEYWELL

ZASTOSOWANIE

#PRODUKCJA
#MAGAZYN I LOGISTYKA

OPIS PRODUKTU

Granit 1280i to laserowy czytnik reczny klasy przemystowej przygotowany przez firme HONEYWELL specjalnie do pracy w ciezkich warunkach.

Dzigki swoim zaawansowanym zdolnosciom odczytu, intuicyjnej obstudze, krotkim czasom reakgji oraz sporym mozliwosciom konfiguracyjnym, 1280i ma duzy wplyw na zwigkszenie produktywnosci pracownikow firmy.
Swietnie radzi sobie z odczytywaniem wszelkiego rodzaju kodéw kreskowych lekko zniszczonych, czy stabo nadrukowanych albo naniesionych na odblaskowe podtoze, nawet z odlegtosci ponad 16 metréw!

Podobnie jak wszystkie urzadzenia z rodziny Granit, model 1280i jest odporny na zréznicowane wymagania pojawiajace sie w trudnych warunkach pracy - bez trudu powinien sobie poradzi¢ nawet w temperaturze -30°C.
Wytrzymata i szczelna obudowa chroni czytnik przed wnikaniem kurzu i wody (klasa bezpieczenstwa IP65), a takze zapewnia prawidfowe funkcjonowanie skanera po upadku z wysokosci okoto 2 metréw na betonowe podioze.

Granit 1280i posiada trzy rodzaje potwierdzenia odczytu kodu:

e dzwiekowe

e diodaLED

e sygnat wibracyjny.

Duza wytrzymato$¢ oraz mozliwos¢ odczytu kodow ze znacznych odlegtosci to zalety sprawiajace, ze Granit 1280i jest urzadzeniem idealnie sprawdzajacym sie w przemytowych warunkach.

Niewatpliwg zaleta tego rozwiazania jest takze niezawodnos, ktéra bezposrednio wplywa na zminimalizowanie ewentualnych przestojéw i co za tym idzie, obnizenie catkowitego kosztu posiadania.

PARAMETRY TECHNICZNE ZALETY
Nazwa Wartos¢ Renomowany producent
Producent HONEYWELL 7 Swiatowy lider w produkcji urzadzen techniki sklepowej.
Model 1280i
l Wytrzymaty i odporny
Typ skanera LASER L4 Wyposazony w szczelna oraz wytrzymata na wstrzasy i upadki obudowe.
Interfejs RS
Rodzaj Jednoliniowy Wodoodporny
‘ Wodoodpornoéc¢ (IP67 na petne zanurzenie, IP64, IP54 na zachlapania) - gotowos¢ do pracy w trudnych warunkach
Komunikacja USB, RS232
pogodowych.
Klasa szczelnosci P65
Odpornos¢ upadkowa 1,8m h Pytoodoporny

Normy IP54, IP64, P67 zapewniajg nieodzowna w przemysle odpornosc na pyty.
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