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CIPHERLAB
CIPHERLAB CPT8400 —

2799 zt

Kolektor batch'owy z duzym, czytelnym i podswietlanym wyswietlaczem LCD, gumowang
klawiatura z klawiszami funkcyjnymi i pamiecia o pojemnosci 16MB. Posiada w standardzie
modut komunikacji bezprzewodowej Bluetooth do wspoétpracy z drukarkami mobilnymi i
innymi urzadzeniami peryferyjnymi. Wspofpracuje z PCMarket, SmallBusiness, Subiekt i
(e=c) - ferss) wieloma innymi programami handlowo-magazynowymi.
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OPIS PRODUKTU

CPT8400 firmy CipherlLab to nowoczesny i szybki terminal tekstowy z ergonomiczna obudowa oraz tatwo programowalnym interfejsem.

Zostat wyposazony w duzy i czytelny wyswietlacz LCD z regulowanym podswietleniem, wygodna i trwata (gumowana) klawiature 29 lub 39-klawiszowa. W opcjach dostepne sg rézne rodzaje skaneréw: standardowy laser lub imager
pozwalajacy odczytywac kody 2D. Typowo komunikuje sie z otoczeniem poprzez R$232 i USB ale opcjonalnie moze by¢ wyposazony w tacznos¢ Bluetooth umozliwiajacg wykorzystanie kolektora jako skanera lub do wydruku etykiet po
zparowaniu z drukarka bezprzewodowa.

Jest odpornym na upadki z wysokosci 150cm na twarde podtoze oraz posiada norme szczelno$ci w petni zgodna z IP54 ( jest pylo i strugo-szczelny ) co pozwala na prace w trudnych warunkach.

Wspotpracuje z PCMarket, SmallBusiness, KCFirma i wieloma innymi programami handlowo-magazynowymi, a mozna go stosowac w przeréznych gateziach handly, logistyce, serwisie i produkji.

PARAMETRY TECHNICZNE ZALETY
Nazwa Wartos¢ g Czytelny wyswietlacz
Producent CIPHERLAB Duzy wieloliniowy i graficzny wyswietlacz Uzytkownika z podswietleniem.
Model CPT8400 .
E’ Wydajny akumulator
Typ skanera LASER Wysokiej jakoéci akumulator zapewniajacy wydtuzony czas pracy.
Pamiec¢ 16MB
Typ ekranu LD 4A8n  Renomowany producent
Swiatowy lider w produkcji urzadzen techniki sklepowej.
Komunikacja USB, RS232, Bluetooth
Klasa szczelnosci P54 ' Wytrzymaly i odporny
Odpornos¢ upadkowa 1,5m ® Wyposazony w szczelng oraz wytrzymata na wstrzasy i upadki obudowe.
Zasilanie 3,7V (akumulator Li-lon 1800mAh)
Wodoodporny
Te -10 do 60 [st. . . ) I
SR IETES) DEDIERE 6 Wodoodpornoéc (IP67 na petne zanurzenie, IP64, IP54 na zachlapania) - gotowos¢ do pracy w trudnych warunkach
System operacyjny Producenta pogodowych.
I Pytoodoporny

Normy IP54,1P64, IP67 zapewniaja nieodzowna w przemysle odpornos¢ na pyty.
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